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Kombinace vinylesteru (VE) a ECR skelnych viaken dava rukavci SAERTEX-LINER® INDUSTRY vysokou odolnost
proti agresivité a vysoké teploté médii. Je idealni pro pouziti pfi bezvykopovych sanacich potrubi na primyslové
odpadni vody. Je vyroben na zakladé nasi osvédéené konstrukce rukavce typu S+, s ohledem naVase konkrétni
aplikace.

VYHODNE V MNOHA OHLEDECH

ODOLNY PROTI AGRESIVITE A VYSOKYM TEPLOTAM MEDIi JEDNODUCHA MONTAZ A USPORA CASU

Kombinace chemické a korozni odolnosti skelnych viaken ECR a chemické Malé tloustky stén umoznuji kratkou dobu tvrdnuti a snizend hmotnost
odolnosti vinylesteru (VE) dava rukavci SAERTEX-LINER® INDUSTRY rukavce takeé zjednoduSuje manipulaci. Volitelna vnitfni félie ,, FastPlus”
vysokou odolnost. Tato odolnost je zavisla na teploté a koncentraci zUstava po vytvrdnuti v plasti, coz Setfi ¢as. Konstrukce rukavce odola
chemickych latek — nasi specialisté Vam k tomu poskytnou velkym tahovym sildm a zaroveri znemozriuje protazeni rukdvce v
individualni poradenstvi. podélném sméru pfi zatahovani.

TECHNICKA PROVOZNi ZIVOTNOST 100 LET INTEGROVANA KLUZNA FOLIE CHRANICi PROTI UV ZARENI

Nase jedine¢né vyztuzeni skelnymi vidkny ECR je zaloZzeno na technologii SAERTEX-LINER® INDUSTRY ma standardné integrovanou kluznou félii
multiaxialniho ulozeni vldken, coz zplsobuje vysokou odolnost proti chrénici proti UV zareni. Az do DN 600 a max. hmotnosti rukavce 2,5 t
mechanickému namahani. Rukavec SAERTEX-LINER® INDUSTRY neni nutna pridavna kluzna folie- bez priplatku Setfite ¢as a penize.

dosahuje stejny, vynikajici redukéni faktor pfi zkousce 20 000 hodin,
kterou je prokazana technicka provozni zivotnost 100 let.
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ECR skelna tkanina, typ S+, impregnovano VE pryskyfici, vysoka
odolnost proti vysokym teplotam a agresivnimu prostredi

Stavajici potrubi

Kluzna félie chranici proti UV zafeni

Vnéjsi félie nepropustna pro styren

H\ Vnitini folie nepropustna pro styren — provedeni Standard nebo FastPlus

UV-CIPP PRO POTRUBI NA PRUMYSLOVE ODPADNI{ VODY

PRODUKTOVA RADA

Médium
Typ pryskyrice
Produktova fada

S Tepelna a chemicka odolnost
pro rizna média.

Bez obsahu styrenu

Profil hostitelské trubky

PIné strukturalni

Vhodnost konstrukei
podle pozadavki na

Pramér [mm]
tvar profilu, pramér
a statiku.

Strukturalni tloustka stény [mm)]
Max. délka [m]

SAERTEX-LINER® INDUSTRY

agresivni odpadni voda
VE

+++

ne

KONSTRUKCE TYP S+

Vsechny typy
O]
150-1000
3-10
do 350 [delsi na vyzadani]

]

Vnéjsi folie:
Vnéjsi folie jsou — Integrovana kluzna félie chranici proti UV zareni ®
standardni. . i
Vhitini folie podle — Félie nepropustna pro styren @
zpusobu pouziti. Vnitini félie s funkci zabrany:

- Standardni (odstranéni po vytvrzeni) O]

— FastPlus (ztstava v potrubi, ale ztraci funkci) Volitelné

MECHANICKE CHARAKTERISTIKY TYP S+ aTYP S+ XR

Kratkodoby obvodovy modul pruznosti [N/mm?2]
Dlouhodoby obvodovy modul pruznosti [N/mm?2]
Kratkodoby modul pruznosti v ohybu [N/mm?2]

Kratkodobé namahani v ohybu [N/mm?2]
Dlouhodobé namahani v ohybu [N/mm?2]
Redukéni faktor (podle DIN EN 761):
- 50 let [po 10 000 h]
Viz virtualni - 100 let [po 20 000 h]
projekt

=220 500
16 000
=16 800
2270
210

1,28
1,31

* FastPlus k dispozici pro rozsah pramérd DN 200 az DN 1000 a max. tloustku stény 10 mm

OPTIMALIZOVANE UNIVERZALNI VLASTNOSTI

VNITRNI FOLIE FASTPLUS: VOLITELNY DOPLNEK SETRIi CAS A
POSKYTUJE ZVYSENOU OCHRANU PROTI OBRUSU

Tato robustni vnitfni félie z4stava po vytvrdnuti v rukévci a Setfi vasemu
tymu asi 1 hodinu doby montéaze na kazdych 100 metrd rukévce. FastPlus

rovnéz usnadnuje zavedeni UV zdroje pfi obtiznych podminkach instalace.

VIZIONARSKA RESENi PRO VLOZKOVANI

ZKOUSKY CHEMICKE ODOLNOSTI PRO VASE KONKRETNi POUZITI
Jakmile ndm poskytnete informace o typu chemikalii, jejich koncentraci a
maximalnich teplotach protékajiciho média, provéfime odolnost a vhodnost

pouziti naseho rukavce pro Vas projekt. Nasi specialisté Vam radi poradi.

www.saertex-multicom.com




