| vLoc3D-Pro

Dvé soustavy 3D detekcnich civek pro 3D detekci
v jakékoliv pozici prijimace

Kontinualni zobrazeni tfi rovni miry deformace
prijimaneho signalu

Nové rezimy pro optimalni odezvu - vektorovy,
LiveScan a mapovy rezim

Vibracni alarm upozorni na nestandardni
podminky prijimace

Rezim vysilani trojité MULTI-frekvence
ve zrychlene volbe

Méreni hloubky a signalniho proudu
soucasné

Volitelné jednoduché a rychlé
rozsireni na marker lokator

Dvé inovované frekvence pro
vyhledavani kabelovych poruch

Standardni rezim trasovani -
maximum s havigaénimi
sipkami minima
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Prvni lokator tras
vedeni s 3D-detekci
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Standardni rezim trasovani
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Hlavni prednosti rezimu

On-line soucasné méreni a zobrazeni
signalniho proudu a hloubky ulozeni

Zelena Sipka “dopfedu” pro oznaceni
originalniho signalu zdroje v SD

Doplnujici informace

\olitelné radiové
spojeni s vysilacem /
volitelné stav Bluetooth
/ volitelné stav GPS /
hlasitost reproduktoru
/ stav nabiti Li-ion
akumulatoru pfijimace

Bargraf rezimu maxima
- zeleny, modry a
nebo Cerveny s ryskou
vle€ného kurzoru

Pravo / levé navadéci
Sipky (kurzor) rezimu

) . minima
rezimu / Sipka Cervena “dozadu” pro
oznaceni indukovaného signalu v  Zzvoleny rezim
rezimu SD trasovani: maximum,
minimum, spole¢né

Pribézné zobrazeni miry deformace
zabarveni
bargrafu maxima - zelena: zadna
deformace, modra: stredni deformace,
¢ervena: silna deformace a velmi
vysoka nejistota pfi lokalizaci polohy

pole formou rGzného

MAX/MIN, jednoduché
maximum, rezim sonda

Strelka smérového
kompasu pro méfeni
sméru ulozeni sité

Mapovy rezim trasovani
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Hlavni prednosti rezimu

Zobrazeni trasy lokalizovaného
vedeni jako linie na pudorysném
mapoveéem podkladu

Kontinualni soudasné méreni
a zobrazeni signalniho proudu

Mapovy rezim je daldi novy
lokalizagni rezim, ve kterém je
trasa vedeni zobrazena jako
linie na padorysném mapovém
zobrazeni. V kazdém okamziku
je tak vidét liniové zobrazeni
polohy a sméru vytyCovaného
vedeni.

Trasovani se tak rapidné
zrychluje zvlasté v jednoduchych
situacich. | zde je prabézné
detekovana mira deformace
elektromagnetického pole a to
v podobé zeleného, modrého
nebo Cerveného zabarveni linie.

Dopliujici informace

vLoc3D-Pro je dalSim vyvojovym stupném osvéd&enych a oblibenych lokatoru
podzemnich vedeni od firmy Megger.

Diky revoluénim inovacim pfedstavuje dalSi kvalitativni skok v oblasti trasovani
inzenyrskych siti. Kromé kompletné nového ergonomického designu pfijimace
se uvnitf skryva novy patentovany systém dvou 3D soustav detekCnich civek.
Tato inovativni konstrukce vam u lokatoru vLoc3D-Pro poskytne vyrazné vice
informaci o hledaném vedeni.

Rezim tzv. 3D detekce garantuje, ze je nad vyhledavanym vedenim maximalni
signalni odezva a to bez ohledu na orientaci (nato€eni) pfijimace.

VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNE NAD ORLICI, a. s.

Prijima€ vLoc3D-Pro vyhledava elektromagnetické pole o maximalni

které je vytvareno kolem metalického vedeni a pfeménuje jej na elektricky signal, o
kterém nasledné informuje uzivatele pomoci ukazatelt na displeji a akustické odezvy.

Model vLoc3D-Pro je diky pouZiti nejnovéjSich technologii, Sirokému pasmu trasovacich frekvenci
a maximalné jednoduchému ovladani idealnim profi-lokatorem ke kaZdodennimu vyty€ovani
kabelovych a potrubnich vedeni v tvrdych provoznich podminkach. Pomoci volitelného menu v
cestiné si mize kazdy uzivatel jednoduchym zpusobem nakonfigurovat lokator podle vlastnich
pozadavku z hlediska pouzivanych frekvenci a funkci.

S, 21.1mA
0.35m#
0.63m=

8kHz

&

Hlavni prednosti rezimu

Online zobrazeni pfesné bo&ni
vzdalenosti od trasy a navic
také hloubky ulozeni

V pravém hornim rohu nahled
na linii pribéhu sité v Mapovém
rezimu pro lepSi orientaci v
terénu

Pribézné  zobrazeni  miry
deformace pole formou rdzného
zabarveni kruhového symbolu
- zelena: zadna deformace,
modra: stfredni deformace,
¢ervena: silna deformace

Vektorovy rezim umoznuje
presné vytyCeni trasy vedeni
také v pfipadé, Ze nemuzete jit
s lokatorem pfimo nad hledanym
vedenim. Velice ucginny je tento
rezim pfi vytyCeni inzenyrské
sité pod zaparkovanymi vozy, pfi
prachodu zahradkami apod.

Vektorovy rezim vam pres tyto
nestandardni podminky zobrazi
presnou bo¢ni vzdalenost od trasy
a navic také hloubku ulozeni. Mira
deformace elektromagnetického
pole je méfena také ve vektorovém
rezimu. Kruhovy symbol oznacujici
pozici trasy méni barvy dle
deformace pole — zelena, modra a
Cervena.

Dopliujici informace
Velikost signalniho proudu

LiveScan rezim trasovani

0.05m | (K X 1) 0.05m |
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Nedeformované pole maxima a minima

Deformované pole maxima a minima
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LiveScan rezim zobrazuje vrealném ¢ase prubéh maxima a minima
pfijimaného signalu nad vedenim. UmoZzZhuje tak rychle, presnéji a
spolehlivé identifikovat deformaci pole v disledku soubéznych vedeni.
LiveScan rezim tak napomaha eliminovat nepfesné vytyéeni v disledku

soubéznych vedeni.

a hloubky ulozeni Hlavni prednosti rezimu

Kontinualni sou¢asné méfeni a zobrazeni
signalniho proudu a hloubky ulozeni

Doplnujici informace
Velikost signalniho proudu a

Strelka smérového
hloubka ulozeni

kompasu pro méfeni
smeru uloZeni sité

Pribézné  zobrazeni  miry
deformace pole formou rizného
zabarveni linie - zelena: zadna,
modra: stfedni, Cervena: silna
deformace

Zobrazeni pribéhu maxima a minima
pfijimaného signalu nad vedenim v realném
Case

Velikost signalniho
proudu a hloubka
uloZeni

www.kanalizacnitechnika.cz
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VODOVODY A KANALIZACE

JABLONNE NAD ORLICI, a. s.

Dalsi vlastnosti prijimace vLoc3D-Pro

Méreni hloubky (také v
rezimu 50 Hz) a proudu

soucasne

Pfijima¢ vLoc3D-Pro  umoznuje
rovnéz méfit hloubku uloZeni hledané
metalické sité a soucasné velikost
signalniho proudu v nalezeném

vedeni, coZ pomuZe obsluze
rozlisit pfimy signal od signalu
indukovaného  do  soubéznych

vedeni. Udaj o hloubce ulozeni a
lokalizovaném proudu je zobrazen
spolec¢né na displeji pfijimace on-

GPS zamérovani s
exportem do GIS

Prijima¢ vLoc3D-Pro muze mit
volitelné integrované Bluetooth
2.1.+EDR rozhrani, které
umoziuje vysokorychlostni
pfenos dat a nasledné ulozeni
informaci o trasovani do PC
nebo PDA. Soucasti pozdéji
zpracovanych dat tak mohou
byt i soufadnice GPS, které
mohou slouzit k pfesnému
zakresleni polohy sité do map.
Presnost GPS souradnic zavisi

PC aplikace MyLocator3
Aplikace  MyLocator3  umoznuje
snadno nahradit Uvodni obrazovku
vlastnim obrazkem, logem nebo
textem. Nabizi pfehlednou a pfimou
konfiguraci pfijimace pomoci pocitace.
Déle aplikace umoziuje udrZovat
zafizeni s aktualnim vyvojem pomoci
on-line aktualizace jeho funkci.

Akusticky vystup

Vedle optické indikace je informace
o signalu pfenasena také v akustické
podobé. Hlasitost je mozno nastavit v

line. Pfijima¢ vLoc3D-Pro méfi
hloubku také na pasivni rezim Power
50 Hz bez pouziti vysilace.

| -

Vyhledavani plastovych poruch
na kabelech
B

soeems VvLoc3D-Proumis pouzitimA-ramus
61 dB skiF - centimetrovou presnosti lokalizovat

az do hodnoty 2 MQ.
Béhem lokalizace se na displeji
zobrazuji Sipky (zelena / &ervena)
a hodnota dBuV, které obsluhu
K dispozici jsou na displeji také pravo / levé navadéci Sipky, které
naviguji nad trasu kabelu, aniz by uZivatel vystupoval z reZimu
vyhledavani poruchy na kabelu. “Dotrasovani” detekovaného
vedeni je tedy pohodiné a neni tfeba odpojovat pfipojené

l plastové poruchy na kabelech, a to
m» § e

navadgéji k poruse.
prisludenstvi A-ram.

Pfesné vyhledavani funguje na principu vyhledani svodu signalu
do zemé, které je zplsobeno poruchou plasté kabelu. Pomoci
vysilace také mlzete méfit hodnotu impedance kabelu vuci zemi
a zjistit tak, na které ze Zil kabelu bude nejlépe lokalizovana
hledana plastova porucha.

Nové rezimy pro vyhledani poruch
kabell

Nové lokatory VIVAX mohou vyuZivat dva rezimy pro vyhledani
poruchy kabelu. Rezim s oznaceni FF Low resp. FF High je
unikatni stejnposmérnou metodou. Proto je tato metoda vhodna i
pro zamérovani poruch v mistech silného kfizeni nebo soubéhd.
Volba High je ur€ena na hluboce uloZzené kabely.

Druhy unikatni rezim 8K FF je opét systém stejnosmérného
signalu, avSak navic vyuZivajici fazové modulace pridanych
doplrikovych signald, které zabezpedi jednoznaénou identifikaci
mista poruchy. Tento reZim je vhodny pro zaméfovani poruch
plasté na delSich kabelech a to také v rezimu Low / High.

—== Lokalizace ve standardnim rezimu trasovani
Rezim maxima

na pouzitém GPS pfijimaci.

Méreni sméru signalu - funkce SD

Lokator
funkci méfeni ,Sméru toku signalu“ k
rozliSeni soub&Znych vedeni zvlasté na
kabelovych sitich. Uzivateli tato funkce
poskytuje informaci, zZe trasuje spravné
vedeni,
generator.
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¢eském menu.

Dalsi pomocné rezimy lokatoru vLoc3D-Pro

vLoc3D-Pro disponuje

ke kterému ma pfipojeny

Funkce ,SD“ je pouzitelna jak pfi pfimém galvanickém
pripojeni generatoru, tak pfi induktivnim pfipojeni indukénich

vysilacich klesti.

Zvoli-li obsluha lokatoru tuto funkci, ziska na displeji pfijimace
(vlevo od levé Sipky rezimu minima) smérovou Sipku zelenou
od sebe - jeli na svém vedeni nebo €ervenou proti sobé - je li
na soubézném vedeni. V provozu tato funkce znamena Usporu
¢asu z dllvodu jednoznacéné interpretace hledaného vedeni.

Identifikace kabelu ze svazku

) 596
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K identifikaci
napfiklad v kabelovém roStu nebo
vykopu se pouzivivolitelné pfislusenstvi
minianténa.

kabelu ze svazku

Detekce sond v nemetalickém potrubi

r] 57.7 @094}
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Inovovany rezim sonda poskytuje nyni
uzivateli diky 3D snimani informaci,
ve kterém sméru se sonda nachazi a
v jaké pozici je, a to dokonce, i kdyz je
v pozici vertikalni.

Navadéci Sipka, zobrazeni bo¢niho maxima a piktogram
sondy to jsou pomucky, které lokalizaci sondy velmi usnadnuiji.
Aktivace 3D antén odstrafiuje nutnost jakkoliv pfijimac otacet,
sondu dohledate ze vSech sméri. Samoziejmosti je méfeni

hloubky ulozeni.

V tomto rezimu jsou vyuzivany horizontalni civky. Maximum generovaného signalu od v zemi poloZzeného vedeni je pfijimano pfimo v poloze nad
vedenim a na displeji je zobrazovano maximalni vychylkou analogové zobrazeného sloupcového grafu.

Rezim minima

V tomto rezimu se pouzivaji vertikalni civky. Pfimo nad v zemi ulozenym vedenim je zjiStovano minimum signalu. Jako pomoc jsou v rezimu minima
zobrazovany Sipky pravo / levého navadéni nebo stfelka minima. Tim je udavano, kterym smérem se musi pohybovat pfijima¢em, aby se zjistila poloha

vedeni ulozeného v zemi.

Rezim sonda

Sondy jsou pouzivany zpravidla k lokalizaci nekovovych vedeni, kanalizaci a kanaliza¢nich inspekénich kamer. Sonda je mala vysilaci civka, ktera je

napajena vlastni interni baterii.

Rezimy pasivnich frekvenci

PFi pasivni lokalizaci se metalicka vedeni lokalizuji vyuzitim
v okoli existujicich elektromagnetickych poli Power 50 Hz
/ Radio. Diky témto pasivnim frekvencim jsou uZivatelé
schopni provadét velice rychle prizkum terénu a urovat
polohu metalickych inzenyrskych siti i bez pouZiti generatoru.
Prijima¢ vLoc3D-Pro méfi hloubku také na pasivni rezim
Power 50 Hz, coz je velice uzite€né pfi zbézném prazkumu
terénu.

Li-lon

dodaného

Napajenl prijimace
akumulator -
akumulatoru, s zivotnosti 40 hodin. Akumulator je soucasti pfijimace.
Alkalické AA- baterie - blok 6 ks alkalickych baterii je soucasti
lokatoru a slouzi jako zalozni napajeci zdroj
Kabel na 12 V - vhodny pro dobijeni akumulatoru z autozasuvky 12 V.

pfijimac

je primarmné napgjen z Li-lon

pfijimace.

www.kanalizacnitechnika.cz



Rezim galvanického pfipojeni

vhodné uzemnéni.

Rezim indukce
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VODOVODY A KANALIZACE

BLONNE NAD ORLICI, a. s.

Vysila€ generuje do hledaného metalického vedeni signal o uréité

frekvenci

Lokator vLoc3D-Pro je standardné dodavany s vykonnym 10wattovym generatorem, volitelné je k

dispozici ekonomicka 5W vyrianta vysil

Po pripojeni pfipojovaciho vedeni k vysilaCi je automaticky aktivovan rezim
galvanického pfipojeni. Pfipojovaci vedeni se sklada ze dvou kabeld. Cervena
svorka se pfipoji na lokalizované vedeni a Cerna svorka musi byt pfipojena na

V tomto rezimu se pracuje s interni anténou, aby se signal o vybrané frekvenci
naindukovala na hledané potrubi nebo kabel. Rezim indukce je automaticky zvolen,
kdyz na vystupni zasuvku neni pfipojeno zadné pfislusenstvi. Rezim indukce se
obecné pouziva, kdyz neni mozné pfimé (galvanické) pfipojeni.

Rezim multimetru vysila€e

Pomoci zabudovaného ohmmetru ve vysilaéi mdze obsluha lokatoru méfit
impedanci smyc¢ky kabelu ¢i metalického potrubi vicéi zemi. Tento Udaj je pro
samotné trasovani velice dulezity. Maze poslouzit jako voditko pfi volbé idealni
frekvence pro trasovani. Stejné tak pomoci této hodnoty odporu mize obsluha
urcit, ktera ze zil kabelu ma nejvice poskozeny plast a na které zile tedy bude

nejlépe lokalizovatelna plastova porucha.

Napajeni vysila€e
Alkalické D-Clanky -set 12 ks bateriije umistén ve vyjimatelném pouzdre, ze kterého
mohou byt baterie rychle uvolnény a vyménény. Je soucasti zakladni sestavy.
Ni-MH- akumulator - vyménitelny akumulatorovy blok jako volitelné pfisluSenstuvi.
Napajeni z 12 V - volitelné pfisluSenstvi vhodné pro napajeni z autozasuvky 12 V.
Nabije¢ z240V -k dispozici jako volitelné prislusenstvi pro nabijeni vysilae z240 V.
Napajeni z 240 V - jako volitelné pfisluSenstvi pro napajeni vysilaCe z 240 V.

rozSireni na marker lokator

markeru.

www.kanalizacnitechnika.cz

Marker adaptér je volitelné pfisluSenstvi
k modelu vLoc3D-Pro a umozniuje velice
rychle a jednoduSe rozSifit lokator tras
o funkce lokatoru markert. Vznikne tak
kombinovany multifrekvenéni lokator vedeni
a markera.

Pfijimac Ize jednoduSe nastavit do
libovolného rezimu. Obsluha ma k dispozici
zobrazeni klasického rezimu trasovani nebo
rezimu samostatné detekce polohy a hloubky
ulozeni markeru. Treti rezim zobrazeni je
kombinovany. V tomto rezimu se zobrazuji
vSechny funkce potfebné pro vytyCeni
polohy inzenyrské metalické sité spolu s
ukazateli pro ureni polohy zvoleného typu
markeru.

Detekovat Ize konkrétni typ markeru (telecom, plyn, voda
apod.). vLoc3D-Pro je jediny kombinovany lokator na trhu,
ktery umoznuje jak lokalizaci tras metalickych siti, tak vyhledani
poruch na kabelech a vyhledani polohy a hloubky ulozeni

ace.

Generator podporuje vSechny 3 zpUsoby pfivedeni signalu na trasované vedeni: pfimé (galvanické), pfimé na kabely pod napétim
pomoci oddélovaciho filtru, induktivni pomoci vysilacich indukénich klesti a induktivni pomoci zabudované vysilaci antény.

Generator se standardné dodava s 26 vysilacimi frekvencemi pro pfimé pfipojeni v pasmu od 256 Hz do 200 kHz. Pro induktivni
vazbu pfes zabudovanou anténu jsou k dispozici 3 frekvence, pro induktivni pfipojeni pfes vysilaci klesté jsou k dispozici vSechny
pFedprogramované frekvence v pasmu od 8 kHz do 83 kHz.

Rezim indukénich klesti

Indukéni klesté jsou pouzivany, kdyz se pfenasi signal na kabel,
ktery je pod napétim, nebo na kabel, u n€hoz neni mozny nebo
neni zadouci pfistup k metalickému vodici. Po pfipojeni induk&nich
klesti k vysilaci je automaticky aktivovan rezim induk&nich klesti.
Pfi pouziti indukénich kleSti neni nutné uzemnéni generatoru
pomoci zemniciho koliku, kleStémi se pouze obejme pfislusné
metalické vedeni.

Rezim trojité MuLTti-frekvence

Vysila¢ vLoc-3D-Pro 5 W nebo 10 W umoziuje pfednastavit si
do menu frekvenci 3 frekvence, které budou do vedeni vysilany
soucasné pfi volbé rezimu MULT I-frekvence.

Tato funkce muze byt pouzita, aby se do hledaného vedeni sou¢asné
vysilalo vice frekvenci od fadové stovek Hz az po desitky kHz. To
pfinasi zvlastni vyhodu tehdy, kdyZ neni jisté, ktera frekvence je v
hledaném vedeni nejlépe pfenaSena a nebo pokud je v hledané
trase vice mist soubéh( a kfizeni. Uzivatel ma pak moznost v terénu
volit na pfijimaci jednu ze tfi pfednastevnych frekvenci, aniz by se
musel vracet k vysilaCi, aby prenastavil jeho parametry. V kazdém
okamziku tak muze rychle a pohodiné lokalizovat tu frekvenci, ktera
odpovida jeho potfebam v terénu.

Ovladani vysilac¢e na dalku

10watovy vysila¢ a pfijima€ lze volitelné rozsifit o

A funkci vzdaleného ovladani vysilace. Dosah radiového

Tx'\\ spojeni pfijimace a vysilace zavisi na viditelnosti mezi
pfijimacem a vysilatem. Obvykle je pfiblizné 300 m.

Volitelné prislusenstvi

A-ram Oddélovaci Minianténa
k lokalizaci filtr pro k identifikaci
plastovych galvanické kabelu bez napéti
poruch pfipojeni v kabelovém rostu
na kabelech generatoru nebo svazku

na kabely pod kabell

napétim

Indukéni flexi klesté
450 mm jsou vhodné pro
pohodInou aplikaci signalu
i na kabely do rozvodnych
skfini nebo na potrubi, kde
je stisnény prostor

Nabijeci Li-lon Napajeci zdroj

akumulator vysilaée z240V

v&. nabijegky z 240 V . =y pro
~d vysilace

Indukéni klesté

s pevnymi ¢elistmi pro
induktivni pfenaseni
signalu na izolované
vedeni nebo kabely pod
napétim. Indukéni klesté
podporuji funkci ,Sméru
toku signalu®

=
=

12V napdjeci
auto-adaptér
pro vysilaé
délky 10 m

12V nabijeci auto-
adaptér pro
prijimac délky 4m

napajeni

pro vyty€eni nemetalickych vedeni nebo kanaliza¢nich kamer. Razné
vysilaci frekvence a hloubkovy dosah. Sondu je mozné upevnit pomoci
zavitu M10 na tlaéné pero nebo kameru

ﬁ Sondy - mlokové vysilace

~~—=._ Tlaéné pero v riznych provedeni nahrazuje metalickou sit v nemetalické
v | aumoziuje tak jeji vytyCeni pomoci signalu z generatoru. Perem lIze také
9 aplikovat kanaliza¢ni sondu napf. do kanalizace nebo vodovodniho PVC

X | potrubi

Bluetooth modul
pro vysokorychlostni
komunikaci napf. s GPS

moduly nebo chytrym
telefonem

GPS modul

pro zakladni orientaéni zaméreni
GPS souradnic hledané inzenyrské
sité ¢i bodu zajmu. Presnost dle
aktualnich podminek v terénu




